DECLARATION DES PERFORMANCES TecSOM

N° 25-110-0:
1. Code d'identification unique du produit type:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout alément permettant I'identification du produitatestruction, conformément a I'article 11, parageag:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Usage ou usages prévus du produit de constnuctaformément a la spécification technique harséerapplicable, comme prévu par le fabricant:

Revétement de sol a usage interieur.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adtessmtact du fabricant, conformément a I'article paragraphe 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact diataae dont le mandat couvre les taches viséastiale 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérificatie la constance des performances du produdrdgraction, conformément a I'annexe V:

systemil

7. Dans le cas de la déclaration des performamcesmant un produit de construction couvert parnorme harmonisée:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

certificat de constance des performances

organisme notifié n°0679
8. Dans le cas de la déclaration des performaceemant un produit de construction pour lequeléraluation technique européenne a été délivrée:
Non applicable

9. Performances déclarées

caractéristiques essentielles Performances = Spécification techniqu ‘caractéristiques essentielles Performances = Spécification techniqu :

harmonisée harmonisée
Réaction au feu r‘ Résistance au glissement m
N\ Q
glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i DS
cement class substrate Bii-s1
Conductivité thermique 20,08
W/mK

EN 14041 : 2004 /
AC 2006

EN 14041 : 2004 /

Teneur en pentachlorophenol
AC 2006

NPD

Comportement électrique (antistatism !S 2KV

issi 4 Comportement électrique (dissipati
Emission de formaldéhyde (E1) p que (dissipatif) NPD
HCHO
Sité i Comportement électrique (conducteul
Etanchéité Non applicable p que ( NPD

10. Les performances du produit identifié aux moinet 2 sont conformes aux performances décladigsiées au point 9.
La présente déclaration des performances estehls la seule responsabilité du fabricant idémtif point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

o

SEDAN - 18/04/2016

date et lieu de délivrance

Caroline Pierre - Responsable Qualité

nom et fonction

D.CER.TE.180.V FR du 18/04/2016



DECLARATION OF PERFORMANCE

TecSOM

N° 25-110-0:
1. Unique identification code of the product-type:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Type, batch or serial number or any other el¢rowing identification of the construction praduas required pursuant to Article 11(4):

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Intended use or uses of the construction pro@uatcordance with the applicable harmonisediieahspecification, as foreseen by the manufacture

Floor covering for indoor

4. Name, registered trade name or registered tmadle and contact address of the manufacturer agedgpursuant to Article 11(5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Where applicable, name and contact addresg afitthorised representative whose mandate cowetagks specified in Article 12(2):

Not applicable

6. System or systems of assessment and verificafticonstancy of performance of the constructiamupct as set out in Annex V:

systenl

7. In case of the declaration of performance caniiegra construction product covered by a harmorstabard:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

certificate of constancy of performance

notified body n°0679

8. In case of the declaration of performance caiegra construction product for which a Europeadifical Assessment has been issued:

Not applicable
9. Declared performance

Harmonised technica
specification

Harmonised technica Essential characteristics Performance

specification

Essential characteristics Performance

Reaction to fire

0

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

Slip resistance

iR

cement class substrate Bii-s1 DS
Thermical conductivity [W/mK] 20,08
W/mK
Content of Pentachlorophenol EN 14041 : 2004/ | Electrical behavior (antistatic) (72 5 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
issi Electrical behavior (dissipative
Formaldehyd emissions (E1) (dissipative) NPD
HCHO
Water-tightness Not applicable Electrical behavior (conductive) NPD

10. The performance of the product identified im0l and 2 is in conformity with the declaredfpenance in point 9.
This declaration of performance is issued undesdferesponsibility of the manufacturer identifieghoint 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - Quality Manager

place and date of issue

name and function

D.CER.TE.180.V EN du 18/04/2016



JTEKJIAPALIMSA 3A
EKCIUIOATALIMOHHMU MMOKA3ATEJU

Tec

N° 25-110-0:

1. YHuKaJeH HICHTU(DUKAILIMOHEH KO Ha TUIIA TIPOIYKT:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tun, mapTueH WK ceprueH HOMep MM APYT eIeMEHT, KOHTO I03BOJIIBA J1a Ce UACHTU(GUIUPA CTPOUTEIHHAT IIPOAYKT CHINIACHO H3UCKBAHUATA Ha WwieH 11, maparpa

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. IIpenBunena ynorpeda uim ynorpedH Ha CTPOHTENHHS IPOLYKT B CHOTBETCTBHE C IIPUIIOKUMATA XapMOHU3HPaHa CrIeNU(HUKAIINS, KAKTO € IPEBUACHO OT IPOU3BOJ

IMooBO MOKpUTHE 32 BHTPEIIHO

4. 1Ime, perucTpupaHo ThproBCKO HAaHMEHOBAaHHE MU PETHCTPHPaHa THProBCKa MapKa M afipec 3a KOHTAKT Ha IPOU3BOAUTEN ChIIacHO WwieH 11,maparpad 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer

CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Korato e TIPUIJIOKUMO, UME€ U aIPEC 3a KOHTAKT Ha YII'BJIHOMOIIECHUS IPEACTABUTENL, YAE€TO IIBJIHOMOIINE BKIIIOYBA 3aJaYUTE, IIOCOYECHHU B UJICH lZ,Haparpa(b 2:

HE € IIPUIIO)KUMO

6. Cucrema WM CHCTEMH 3a OLECHABAHE U MMPOBEPKA HA MMOCTOSHCTBOTO HA €KCIJIOATAIITMOHHUTE IMMOKA3aTEIN Ha CTPOUTEITHUS IIPOAYKT, KAKTO Ca U3JIOKEHU B IIPUIIOKEH

Cucrema 1

7.B CJ'Iy‘I&fI Ha JCKIapanuys 3a €KCINIOATallHOHHHU TTOKAa3aTEJIM OTHOCHO CTPOUTEIICH IIPOAYKT, 00XBaHAT OT XapMOHM3HUpPaH CTaHIapT.

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

HoTuduumpaHusa opraH N°0679

0679-CPR-1127

{aT 3a NOCTOAHCTBOTO Ha eKCrJiloamayuoHHMMe Xapakme

8.B CJ'Iy‘I&fI Ha JICKJIapanys 3a €KCIUIOATallHOHHHU I10Ka3aTEIn OTHOCHO CTPOUTEIICH IIPOAYKT, 3a KOHUTO € u3gaacHa eBpOHef/'ICK& TEXHUYECKa OIICHKA.

HE € MIPUIIOKUMO
9. I[eKJ'I&pI/Ip&HI/I CKCIUI0aTaHHOHHH ITOKa3aTCIIn

C’I)HICCTBCHI/I XapaKTEPUCTUKN EKCHJ’IO&T&HI/IOH

HH T10Ka3aTCIIn

0

XapMOHU3UpaHa

TEXHUYICCKa
vvvvvvv Arrrrorrrre

Peauus na omu
glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1
Cobabrkanue Ha Nerraxiopheson EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006
eMuCHHTE Ha pOopMaTIexXus
BOJIOHENPOHUTIAEMOCT He e
TIPUIIOKUMO

ExcrutoaTainon
HHU TTOKa3aTeNn

CBIIeCTBEHH XapaKTePHCTHKU XapMmoHU3HpaHa

TEXHUYICCKa
vvvvvvv Arrrrarrrrer

IIporunenaBOmLTB3aIIN m
DS
Koepurment na rommonposox [W/mK] 20,08
W/mK
EnexTporexanka noeneHne s 2kV EN 14041 : 2004 /
(aurrucrarmyes) AC 2006
Enexrporexauka nopenesne
(pascelsane) NPD
Enexrporexauka nopeneHne
(mpoBomIMa) NPD

10. EKCHJ’IO&T&HI/IOHHI/ITC TI0Ka3aTeIM Ha MIPOAYKTA, TOCOYEHHU B TOYKH 1lu 2, CBHOTBETCTBAT HA ACKIIAPUPAHUTE EKCIIJIOATAIITMOHHHU ITOKA3aTEIN B TOUKA 9.

HaCTOﬂHI&T& JCKIIapanys 3a €KCIUI0ATallHOHHHU TTOKa3aTEIN C€ U3aBa U3IsJI0 Ha OTTOBOPHOCTTA HA IPOU3BOAUTEIIS, IIOCOUEH B TOYKA 4:

HOI[HI/ICB.HO 3a ¥ OT UMETO Ha MIPOU3BOJUTENIS OT:

SEDAN - 18/04/2016

MACTO U JIaTa HAa U3JaBaHE

o

Caroline Pierre MeHUIKBp MO Ka4ecTBOTO

HUMe, JUTHKHOCT

D.CER.TE.180.V BG du 18/04/2016



PROHLASENI O VLASTNOSTECH  TacSOM

N° 25-110-0:
1. Jedineny identifikasni kdd typu vyrobku:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Typ, série nebo sério¥éslo nebo jakykoli jiny prvek umaijici identifikaci stavebnich vyrolikpodlecl. 11 odst. 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Zamyslené pouZziti nebo zamyslena pouZiti stdkebryrobku v souladu gfsluSnou harmonizovanou technickou specifikaci gpaidpokladu vyrobce:
Podlahova krytina pro vrfiti

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znankantaktni adresa vyrobce podlel1 odst. 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Ripadrg jméno a kontaktni adresa zplnom&ieeého zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na dkelgené ¥l. 12 odst. 2:

neni pouzitelny

6. Systém nebo systémy posuzovani&aani stalosti viastnosti stavebnich vyrbbjak je uvedeno vifloze V:

Systénl

7.V pipads prohlaseni o vliastnostech tykajicich se stavebnjifabku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Notifikovany organ N°0679 Osvédceni o stalosti vlastnosti
8. V pripadt prohlasSeni o vlastnostech tykajicich se stavebnjitabku, pro ktery bylo vydano evropské technipkéouzeni:
neni pouZitelny
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zéakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované | Z&akladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické specifikace technické specifikace

Reakce na ofie g@ Odpor proti skluzu m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
Tepelna vodivost [W/mK] 20,08
W/mK
Obsah pentachlorofenolu EN 14041 : 2004/ | Electrické chovani (antistatické) (72 )52 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
i Electrické chovani (disipativni
Emise formaldehydu (E1) (disip: ) NPD
HCHO
Vodotssnost neni pouZitelny Electrické chovani (vodiveé) NPD

10. Vlastnost vyrobku uvedena v dda 2 je ve shads vlastnosti uvedenou v kiodl.
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhtpodnost vyrobce uvedeného v atl

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - manazer kvality

misto a datum vydani jméno a funkce

D.CER.TE.180.V CS du 18/04/2016



YDEEVNEDEKLARATION TecSOM

N° 25-110-0:
1. Varetypens unikke identifikationskode:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Type-, parti- eller serienummer eller en andemffor angivelse, ved hjeelp af hvilken byggevddan identificeres som kraevet i henhold til artike| stk. 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anveadebverensstemmelse med den gaeldende harmdeisekaiske specifikation som pateenkt af fabrikante

Gulvbelaegning til indendgrs

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegediseregistrerede varemaerke og kontaktadressémsenwet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

)]

. | givet fald navn og kontaktadresse pa den beliggde repraesentant, hvis mandat omfatter opgaiartikel 12, stk. 2:

ikke anvendelig

6. Systemet eller systemerne til vurdering og ladratf konstansen af byggevarens ydeevne, jf. hitag

Systemel

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggedaresr omfattet af en harmoniseret standard:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

bemyndiget organ n°0679 attest for byggevarens ydeevnes konstans

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en bygget@rayilken der er udstedt en europaeisk tekniskiexing:

ikke anvendelig
9. Deklareret ydeevne

Veesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede = Veesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede
tekniske specifikatione r tekniske specifikation¢ r

Brandkasse g@ Skridsikkerhed m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
Varmeleddningsevne [W/mK] 20,08
W/mK
Indholdet af pentachlorphenol EN 14041 : 2004/ | Elektrisk adfeerd (antistatisk) (72 5 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
issi Elektrisk adfeerd (dissipative
formaldehydemissionen (E1) (dissipative) NPD
HCHO
vandtzethed ikke anvendelic Elektrisk adfeerd (ledende) NPD

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anfartkplirog 2, er i overensstemmelse med den deklargdbvne i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvem &flatikant, der er anfert i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - kvalitetschef

sted og dato navn og stilling

D.CER.TE.180.V DA du 18/04/2016



LEISTUNGSERKLARUNG TecSOM

N° 25-110-0:
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder einresiteennzeichen zur Identifikation des Bauprodgktsal Artikel 11 Absatz 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck\attgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukgfgder anwendbaren harmonisierten technischenfiSpezi

Bodenbelag fir die Anwendung in Innenrdumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetrddmrke und Kontaktanschrift des Herstellers geAudiRel 11 Absatz 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift desiBaéchtigten, der mit den Aufgaben gemaR ArtikelAbsatz 2 beauftragt ist:

nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpgiden Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gefmiing V:
Systenl

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Baupkidetrifft, das von einer harmonisierten Nornasst wird:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Notifizierten Stelle n°0679 Leistungsbestidndigkeitsbescheinigung,

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Baupkidetrifft, fliir das eine Européische Techniscke@&tung ausgestellt worden ist:

nicht anwendbar
9. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale (siehe Leistung Harmonisierte Wesentliche Merkmale (siehe Leistung Harmonisierte
Anmerkung technische Anmerkung technische

Chnn=ifilzAatine Cnn=ifilzatinr

Branverhalten g@ Rutschlemmung m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i DS

cement class substrate Bii-s1
Warmeleitfahigkeit [W/mK] 20,08
W/mK
Gehalt an Pentachlorphenol EN 14041 : 2004/ | Elektrisches Verhalten (antistatisch) (72 )52 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
issi Elektrisches Verhalten (Ableitfahigkeit
formaldehydemissionen m ( g NPD
HCHO
Wasserdichtheit nicht anwendbe - Elektrisches Verhalten (Leitfahigkeit) NPD

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummend 2entspricht der erklarten Leistung nach Nun®ner
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungg@rung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen destdllers von:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - Qualitdtsmanager

Ort und Datum der Ausstellung Name und Funktion

D.CER.TE.180.V DE du 18/04/2016



AHAQZH ATIOAOTHE TecSOM

Am0. 25-110-0:

1. Movoadikog K@dkdG TonTonoinong Tov THIoL ToL TPOIOVToS:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Ap1Bpdg Tomov, maptidog 1 GEPAG 1 OTOLOINTOTE GALO GTOLYELD EMTPENEL TNV TAVTOTOINGT| TOL TPOIOVTOG TOV TOUEN TMV SOUIKMV KATUOKEVDV, OGS TPOPAETEL TO

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. TIpotevopevn xpnon N xPNOELS TOL TPOIOVTOG TOV TOUEN SOUIKMY KOTACKEVDV, GOLPMVA LLE TNV 10XV0VGO. EVOPLOVIGLEVT TEXVIKT TPodtarypapt}, OTmG TpoPAEmeTaL

Emevdvoeig damédov yu e6mTepkods Ydpovg

4. Ovopa, epmopikn enovopio 1 kKatotedév oo kot diedhuvon emtcovaviag Tov Kotaokevaot, onwg tpofiénetat to dpbpo 11 mapdypagog 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. 0mov epoppoletar, ovopa kot dievBuven entkovmviog Tov £0V61030TNHEVOL AVTITPOGMITOL, 1) EVIOAT TOL 01oiov KoAOTTEL T KafkovTa mov TpoPAEmovTal 6To 4

dev epapuoleton

6. Zvotpo | cvotipata a&loddynong Kot erainfevons g otabepdTTog TG ard306MS TOL TPOIOVTOG TOV TOUEN TMV SOUIKMV KATACKELOVY Onmg kabopileton To map

Zvomua 1

7. X mepintmon MAMONG ardd00Mg CYETIKA LE TTPOIOV TOV TOHUEN SOUIKMV KATACKEVMV TTOV KOADTTETOL OO EVUPLOVIGHEVO TPOTVTO:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

KOIVOMNoINHEVOG opyaviopog Api6.0679 MICTONOINTIKOG 0TABEPOTNTAG TNG AN6doong

8. Ze mepinton SNAMONG amdd00NG GYETIKA LLE TPOIOV TOL TOUEN SOUK®OV KATUGKEVMV Y10l TO 0T0i0 £XEL EKS00El EVpOTAIKY TEYVIKN A&OAdYNON:

dev epaproleton
9. AnAwbeica amddoon

Ovo1HON YOPUKTNPICTIKA Amddoon Evappoviopévn Ovo1ddN YoPAKTNPLOTIKE Amddoon Evoppoviopévn
TEYVIKT TPOSLOY poipT| TEYVIKT TPOSLOY oY)

Av1idpacn ot eoTLd g@ avrioTaom okicOnong m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
Oeppukny ayoypomra [W/mK] 20,08
W/mK
Iepreydpevo Ievraylmpopavorn NPD EN 1:84210:02004 ! | Hhextpr cupmepipopé (avioToTixd) S 2kvV EN 1:84210302004 /
Formaldehyd:xumopmnég m HXextp cvpnepipopd (dissipative) NPD
HCHO
V3ATOGTEYOVOTI T dev H\expifi copmepipopd. (aydyipo) NPD
epapudletan

10.H anddoon tov Tpoidvtog Tov Tantomoteital ota onpeio 1 kot 2 avtamokpiveTot Tpog Ty anddoon mov SnAdbnke oto onpeio 9.
H mapovoa dnimon arnddoong ekdideTol e amoKAEGTIKT VHVVN TOV KOTAGKEVAGTH TTOV TAVTOTOEITON 6TO OTUElo 4:

Yroypogn yuo Loyapraopd Kot €€ OVOLOTOS TOV KATUGKEVOGT 0TO:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre 8igvfvvtig moidtnrag

TOTOG Ko npepopnvia Ekdoong OVOLLOL KoL 1010t T

D.CER.TE.180.V EL du 18/04/2016



DECLARACION DE PRESTACIONES Té‘E:SOM

N° 25-110-0:
1. Caédigo de identificacién Gnica del producto tipo

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier oteoneinto que permita la identificacién del produ@aanstruccién como se establece en el articulagitado 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Uso o usos previstos del producto de constrnccin arreglo a la especificacion técnica armalaizplicable, tal como lo establece el fabricante:

Floor covering for indoor

4. Nombre, nombre o marca registrados y direcatdcottacto del fabricante segun lo dispuesto artielilo 11, apartado 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. En su caso, nombre y direccion de contactoepebsentante autorizado cuyo mandato abarca éestespecificadas en el articulo 12, apartado 2:

Not applicable

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificadila constancia de las prestaciones del prodeatortstruccion tal como figura en el anexo V:

Sistem:1

7. En caso de declaracién de prestaciones rekativaproducto de construccién cubierto por una a@monizada:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Organismo notificado n°0679 certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaracion de prestaciones rektivaproducto de construccion para el que se halerana evaluacion técnica europea:

Not applicable
9. Prestaciones declaradas

Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaciones ' Caracteristicas esenciales Prestaciones
técnicas armonizada

Reacci al fuego g@ Resistencia al deslizamiento m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
Resistencia térmica [W/mK] 20,08
W/mK
Contenido de Pentabhlorofenol EN 14041 : 2004 / Comportamiento electroestatico n < 2kv
NPD AC 2006 (antiestatico)
Emisiones de formaldéto Comportamiento electroestatico
(E1 ] (disipativo) NPD
HCHO
Estanqueidad Not applicable Comportamiento electroestatico
(conductivo) NPD

10. Las prestaciones del producto identificadmermpuntos 1 y 2 son conformes con las prestacitswaradas en el punto 9.
La presente declaracién de prestaciones se enutéatzola responsabilidad del fabricante idertdiz en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - gerente de calidad

lugar y fecha de emision nombre, cargo

Especificaciones
técnicas armonizada ;

EN 14041 : 2004 /
AC 2006

D.CER.TE.180.V ES du 18/04/2016



TOIMIVUSDEKLARATSIOON Te_c':SOM

Nr 25-110-0:

1. Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tudbi-, partii- v6i seerianumber v6i muu elemenis vdimaldab ehitustoote identifitseerimistldirtl1 Idike 4 kohaselt:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Tootja poolt ette ndhtud ehitustoote kavandiasiitusotstarve voi -otstarbed kooskdlas kohaldafialustatud tehnilise kirjeldusega:

Pérandakatted siseruumides

4. Artikli 11 I8ikes 5 ndutud tootja nimi, registrtud kaubanimi vdi registreeritud kaubamark jatlaitaadress:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kéméadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 &SR tédpsustatud tlesandeid:

Pole kohane

6. V lisas satestatud ehitustoote toimivuse pusitirsdamise ja kontrollimise slisteem voi silisteemid:

susteer1

7. Uhtlustatud standardiga hélmatud ehitustooteitaisdeklaratsiooni korral:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

vajaduse korral nr 0679 toimivuse piisivuse sertifikaat

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Eugoghniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

Pole kohane
9. Deklareeritud toimivus

P&hiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline  Phiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline
kirjeldus kirjeldus

Tuletundlikkus g@ Libastumiskindlus m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
Soojusjuhtivus [W/mK] 20,08
W/mK
Pentaklorofenooli EN 14041 : 2004/ | Elektri kaitumine (antistaatiline) (72 5 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
i Elektri kaitumine (hajutava
Formaldehyd heitkogustega (E1) (haj ) NPD
HCHO
Vettpidavus Pole kohane Elektri kaitumine (juhtiv) NPD

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmaéaratud toote toisimu kooskdlas punktis 9 osutatud deklareerituditeisega.
Kéaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud pisrkikindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - Kvaliteedijuht

véljaandmise koht ja kuupéev nimi, ametinimetus

D.CER.TE.180.V ET du 18/04/2016



SUORITUSTASOILMOITUS

TecSOM

Nro 25-110-0:

1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkifgéka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunniktadan 11 artiklan 4 kohdassa edellytetédan:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmtiéais teknisen eritelméan mukainen rakennustuotiestu kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:

Lattiapaallyste sisa

4. Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tava@amerkki seka osoite, josta valmistajaan sagygthte kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetaan:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer

CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toirsekeon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteljitévat, nimi seké osoite, josta tdhén saa yhteyden

ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden atisifa varmennusjarjestelma(t) litteen V mukaises

suoritustasol

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin pikiinluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

ilmoitetun laitoksen nro 0679

0679-CPR-1127

sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydesta

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka keslakennustuotetta, josta on annettu eurooppaltékainen arviointi:

ei sovelleta

9. limoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut
tekniset eritelméat
Reagointi tuleen
glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i @
cement class substrate Bii-s1
Sisallosta Pentakloorifenolia EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006
Formaldehyd paastot m
HCHO
Vesitiiviyden ei sovelleta

Yhdenmukaistetut
tekniset eritelméat

Perusominaisuudet Suoritustaso

Liukastumisenesto

iR

DS

Lammanjohtokyky [W/mK] 20,08

W/mK

Sahko kayttaytyminen (antistaattinen) s 2KV

EN 14041 : 2004 /
AC 2006

Sahko kayttaytyminen (dissipative
yttayty (dissipative) NPD

Sahko kayttaytyminen (johtava) NPD

10. Edella 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteenitusiasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritugtasmukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassaitétnn valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

SEDAN - 18/04/2016

paikka ja paivamaara

o

Caroline Pierre - laatupaallikk®

nimi, tehtava

D.CER.TE.180.V FI du 18/04/2016



DEARBHU FEIDHMIOCHTA Te—C-:SOM

Uimh. 25-110-0:

1. C6d uathuil aitheantais an chineail tairge:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Uimhir chinedil, baiscuimhir n6é uimhir sraithé aon eilimint eile lena bhféadfar tairge foirgtitaca shainaithint, mar a cheanglaitear faoi Agaéa 1(4):

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. An Gsaid né na husaidi ata beartaithe don tédiggniochta, i gcomhréir leis an tsonraiocht¢hgiil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mahamhlaionn an m

Urlar cludach do dhion

4. Ainm, tradainm claraithe né tradmharc claraéigas seoladh an mhonaréra, mar a cheanglaitedifeesgal 11(5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. 1 gcas inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagaran ionadai Gdaraithe a gcumhdaionn a shaimarddraimi a shonraitear in Airteagal 12(2):

ni bhaineann le habhar

6. Coras no cérais measUnaithe agus fioraithe beatita feidhmiochta an tairge foirgniochta matestgtha amach in larscribhinn V:

Coérasl

7.1 gcas ina mbaineann an dearbhu feidhmiochértge foirgniochta a chumhdaitear le caighdearhcbmibhithe:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

chombhlachta da dtugtar fégra Uimh.0679 deimhnit maidir le seasmhacht feidhmiochta

8. | gcas ina mbaineann an dearbhu feidhmiochértge foirgniochta ar eisiodh Measunu TeicniGitaeh ina leith:

ni bhaineann le habhar
9. An ftheidhmiocht dhearbhaithe

Saintréithe sar-riachtanacha Feidhmiocht Sonraiocht theicnitil | Saintréithe sar-riachtanacha Feidhmiocht Sonraiocht theicnitil
chomhchuibhithe chomhchuibhithe

Imoibrid le tine g@ Slip friotaiocht m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
deoltacht teirmeach [W/mK] 20,08
W/mK
Abhar Peinteacloraifeandl EN 14041 : 2004/ | |ompar Leictreach (fhrithstatach) (72 5 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
i lompar Leictreach (dissipative
Astuithe Formaldehyd (E1) p (dissipative) NPD
HCHO
Uisce-tightness ni bhaineann le lompar Leictreach (seoffa
A NPD
habhar

10. Ta feidhmiocht an tairge a shainaithniteaoiriip 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an biifeitbcht dhearbhaithe i bpointe 9.
Is faoi fhreagracht an mhonaréra a shainaithnitepointe 4 amhain a eisitear an dearbhu feidhrtacso.

Arna shinit le haghaidh an mhonaréra agus thaeanthag:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - bainisteoir Cailiochta

ait agus data eisitina ainm agus feidhm

D.CER.TE.180.V GA du 18/04/2016



TELJESITMENYNYILATKOZAT

1. A terméktipus egyedi azonosit6 kddja:

sz 25-110-0:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

TecSOM

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ijem, amely lehévé teszi az épitési termék azonositasat a 11 (4)dekezdésébendéttaknak megfeléen:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatatoeoteltetése vagy rendeltetései az alkalmazasahddmizalt niszaki ebirassal 6sszhangban:

Beltéri padiéburkolat

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi nelatyé bejegyzett védjegye, valamint értesitési d@rié. cikk (5) bekezdésébetiiglaknak megfelden:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer

CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Adott esetben annak a meghatalmazott kégviskla neve és értesitési cime, akinek a megbivagheka 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozadiiek tartozna

Nem vonatkozik

6. Az épitési termékek teljesitménye allandésagénzkelésére és ellinmzésére szolgald, az V. mellékletben székepkerinti rendszer vagy rendszerek:

rendszel

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott éipieésékekre vonatkoz6 gyartoi nyilatkozat esetén:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

bejelentett sz.0679

0679-CPR-1127

Igazolas tartalmazza a teljesitmény allandésaganak

8. Olyan épitési termékekre vonatkoz6 gyartoi tiyilaat esetén, amelyekre eurdpdismaki értékelést adtak ki:

Nem vonatkozik
9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény
Alapvet tulajdonsagok Teljesitmény
Tiizreakcio r‘

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i
cement class substrate Bii-s1

Pentaklorofenol tartalom
NPD

Formaldelhid kibocsatas m
HCHO

Vizkeménység Nem vonatkozil

Harmonizalt niszaki

EN 14041 : 2004 /

Alapve® tulajdonsagok Teljesitmény

Cslisz6ssag m

DS

Héellenallas 20,08
W/mK

Antisztatikusteljesitmény < 2kv

Elektromossagi jellentik (disszipativ)
NPD

Elektromossagi jellentik (vezet) NPD

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék fetiéaye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyiatit szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag pahtban meghatarozott gyarté a fésel

A gyarté nevében és résikalairé személy:

SEDAN - 18/04/2016

a kiallitas helye és datuma

o

Caroline Pierre - mifségiigyi vezét

név és beosztas

Harmonizalt niszaki
elsirasok

EN 14041 : 2004 /
AC 2006

D.CER.TE.180.V HU du 18/04/2016



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  TacSOM

N° 25-110-0:
1. Codice di identificazione unico del prodottcstip

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altiengento che consenta l'identificazione del proddét@ostruzione ai sensi dell'articolo 11, paragfaf

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzimeaformemente alla relativa specifica tecnica airzatta, come previsto dal fabbricante:

Rivestimento per pavimento di coperta

4. Nome, denominazione commerciale registrata ahwregistrato e indirizzo del fabbricante ai selefi'articolo 11, paragrafo 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatagaiimandato copre i compiti cui all'articolo 12ragrafo 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verificaadetistanza della prestazione del prodotto da aistrerdi cui all'allegato V:

Sistem:1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazioragivel ad un prodotto da costruzione che rientléan@ito di applicazione di una norma armonizzata:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Nome dell'Organismo notificato n°0679 Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestaziorsgivel ad un prodotto da costruzione per il quataga rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica | Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica
armonizzata armonizzata

Comportamento al fuoco r‘ Resistenza allo scivolamento m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
Conduttivita termica [W/mK] 20,08
W/mK
Contenuto in Pentaclorofenolo EN 14041 : 2004/ | Comportamento all'elettricita (72 5 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 (antistatico) AC 2006
Emissione di formaldeide Comportamento all'elettricita
(E1 ] (dissipativo) NPD
HCHO
Tenuta stagna non applicabile Comportamento all'elettricita NPD
(condulttivo)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti2Lé&econforme alla prestazione dichiarata di cpiaito 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazamito la responsabilita esclusiva del fabbriceinoei al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - responsabile della qualita

luogo e data del rilascio nome e funzioni

D.CER.TE.180 .V IT du 18/04/2016



EKSPLOATACINI U SAVYBIU ~ 7
DEKLARACIJA TeCSOM
Nr 25-110-0:

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet kokakelementas, pagal kgalima identifikuoti statybos produktkaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4:dal

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojiemkptis ar paskirtys pagal taikardarnija technirg specifikacij:

gridas arklajums lietoSanai iekSteip

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komerciaigginimas arba registruotas pgrekenklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujpagal 11 straipsnio 5 dal

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Kai taikytina,jgaliotojo atstovo, kuriam suteikjaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytaduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

nav piengrojams

6. Statybos produkto eksploataqisavybi; pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sisbaykaip nustatyta V priede:

sistem:1

7. Eksploatacini savybi; deklaracijos, susijusios su statybos produktuigkataikomas darnusis standartas, atveju:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

pazinota institucija nr 0679 eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikata

8. Eksploatacimi savybi; deklaracijos, susijusios su statybos produktuigkabuvo iSduotas Europos technipiertinimas, atveju:
nav piengrojams
9. Deklaruojamos eksploataéisavyks

Esmires charakteristikos Eksploatacias Darnioji technir Esmires charakteristikos Eksploatacias Darnioji technir
savyles specifikacija savyles specifikacija

Reakcija uz uguni g@ slidenums m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
siltumvadtspsja [W/mK] 20,08
W/mK
Saturs Pentahlorfenols EN 14041 : 2004/ | Elektriska uzvedba (antistatiska) (72 )52 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
isii Elektriska uzvedba (izkliedtjoSs
Formaldelda emisijas (E1) ( joSs) NPD
HCHO
Udens necaurlaitia nav Elektriska uzvedba (vadoss) NPD
pienerojams

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatsciavyks atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinggdss.
Si eksploatacini savybi, deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamimt@isakomybe.
PasiraSyta (gamintojas ir jo vardu):

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - kvalites vadtajs

iSdavimo vieta ir data vardas, pavakdir pareigos

D.CER.TE.180.V LV du 18/04/2016



EKSPLUAT ACIJAS IPASIBU ~ 7
DEKLAR ACIJA TeCSO M
Nr 25-110-0:

1. Unikals izstadajuma tipa identifikicijas numurs:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tipa, partijas vaigijas numurs vai &ds cits livizstradajuma identifilkacijas elements,&noteikts 11. panta 4. pumakt

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Bavizstradajuma paredatais izmantojums vai izmantojumi sagkar piengrojamo saskgoto tehnisko specificiju, ka paredzjis raZzotjs:

grindy danga, skirta naudoti patalpose

4. RaZaija nosaukums, ggstrétais komercnosaukums vagigtréta presu Zzme un kontaktadreses koteikts 11. panta 5. purakt

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Vajadibas gaguma ta pilnvarot parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas updrta 2. pungtnosauktajiem uzdevumiem:

Netaikoma

6. Ekspluaicijasipa3bu notutbas noertgjuma un @rbaudes sistna vai sistmas, k& noteikts V pielikura:

sisemal

7. Gadjuma, ja ekspludicijasipa3dbu deklaficija attiecas uzitvizstradajumu, kuram ir sasketais standarts:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

notifikuoji jstaiga nr 0679 ic vajadzibas - ekspluatacijas ipasibu noturibas sertifika

8. Gadjuma, ja ekspluatcijasipadbu deklafcija attiecas uzivizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais &egjums:

Netaikoma
9. Deklagtas ekspludicijasipasbas

Batiskie raksturlielumi Ekspluaicijas Saskaota tehnisk | Batiskie raksturlielumi Ekspluaicijas Saskaota tehnisk
ipasbas specifikacija ipadbas specifikacija

Reakcijaj ugri g@ atsparum slydimui m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
Siluminis laidumas [W/mK] 20,08
W/mK
: ; EN 14041 : 2004 / E— EN 14041 : 2004 /
Turinys pentachlorfenolyje Elektros elgesys (antistatiné < 2kv
ysp ¢ NPD AC 2006 gesys ( ) n AC 2006
i isi Elektros elgesys (Dyssypacyjna
Formaldehido emisja (E1) gesys (Dyssypacyjna) NPD
HCHO
Vandens nepralaidumas Netaikoma Elektros elgesys (laidus) NPD

10. Pielikuma 1. un 2. purikhoradita izstradajuma ekspludicijasipa3bas atbilst 9. punktnoraditajam deklagtajam ekspluatcijasipagbam.
Par So izdoto eksplumtijasipadbu dekladiciju ir atbildigs viengi 4. punki norditais razaijs.

Paraksts raZotja varda:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - kokyds vadybininkas

izdoSanas vieta un datums vards, uzdrds, amats

D.CER.TE.180 .V LT du 18/04/2016



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZIONI  TacSOM

Nru 25-110-0:

1. Kodii uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkelement igor li jippermetti I-identifikazzjoni tal-prodottigll-bini kif mehtieg taht I-Artikolu 11(4):
Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Uzu jew wi intizi tal-prodott dall-bini, fkonformita mal-ispeéifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kifguist mill-manifattur:

Jkopru l-art al gewwa

4. Isem, isem tal-kummgeirregistrat jew it-trade mark irggstrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif titeeg taht I-Artikolu 11(5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

)]

. Fejn applikabbli, I-isem u l-indirizz ta' kuntédr-rappreentant awtorizzat li I-mandat tieg jkopri I-kompiti speifikati I-Artikolu 12(2):
mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u vieaftal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodaiakybini kif stabbilit fl-Anness V:

sistem:1

7. Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodgitall-bini kopert minn standard armonizzat:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Korp Notifikat nru 0679 certifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni

8. Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward produtall-bini kopert li dhalih tkun irharget Valutazzjoni Teknika Ewropea:

mhux applikabbli
9. Prestazzjoni ddikjarata

Karatteristti essenzjali Prestazzjoni Speifikazzjonijiet = Karatteristéi essenzjali Prestazzjoni Speifikazzjonijiet
teknici armonizzati teknici armonizzati

Reazzjoni gan-nar g@ silp rezistenza m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
konduttivita termali [W/mK] 20,08
W/mK
Kontenut tal Pentachlorophenol EN 14041 : 2004/ " imgieba Elettiku (antistatiku) (72 s v EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
Emissjonijiet Formaldehyd m Imgieba Elettiku (dissipative) NPD
HCHO
_ta®fi Imgieba Elettiku (konduttiv
Water-tagfis mhux Ji ( ) NPD
applikabbli

10. ll-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-ptirl u 2 hija fkonformita mal-prestazzjoni ddikga fil-punt 9.
Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi inaiga tét ir-responsabbilta unika tal-manifattur identifikigepunt 4.

Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - mager tal-Kwalita

post u data tairug isem u funzjoni

D.CER.TE.180 .V MT du 18/04/2016



PRESTATIEVERKLARING TecSOM

Nr 25-110-0:

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een aidkmtificatiemiddel voor het bouwproduct, zoalergeschreven in artikel 11, lid 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeestig de toepasselijke geharmoniseerde technipeluifisatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Vloerbekleding voor binnenhuis gebruik

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistieadelsmerk en contactadres van de fabrikarlg zoargeschreven in artikel 11, lid 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Indien van toepassing, naam en contactadredevgamachtigde wiens mandaat de in artikel 12, licermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoorddiingificatie van de prestatiebestendigheid varbbetwproduct, vermeld in bijlage V:

systeenl

7. Indien de prestatieverklaring betrekking hepfeen bouwproduct dat onder een geharmoniseerdevadi:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Aangemelde instantie nr 0679 Certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking hepfeen bouwproduct waarvoor een Europese techrtisdwedeling is afgegeven:

niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde ' Essenti€le kenmerken Prestaties Geharmoniseerde
technische specificati¢ s technische specificatic s

Reactie bij brand g@ Slipweerstand m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
Warmtegeleiding [W/mK] 20,08
W/mK
Gehalte pentachloorfenol EN 14041 : 2004/ | E|ektrisch gedrag (antistatisch) (72 5 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
i Elektrisch gedrag (verlies
Uistoot van formaldehyde (E1) gedrag ( ) NPD
HCHO
Waterdichtheid niet van Elektrisch gedrag (geleidend) NPD
toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 emsah product zijn conform de in punt 9 aangeggvestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt ondenddusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4nvelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - kwaliteitsmanager

plaats en datum van afgifte naam en functie

D.CER.TE.180.V NL du 18/04/2016



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI Té'E: SO |\/|

UZYTKOWYCH
Nr 25-110-0:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek igrelement umdiwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 114ist
Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zagos® lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodniajzca zastosowanie zharmonizowgspecyfikacj technic

Wyktadzina podtogowa do wirza

4. Nazwa, zastrzena nazwa handlowa lub zastraey znak towarowy oraz adres kontaktowy producemgayagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktmewaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwgrobfe zadania okéone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji sfatavtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okfene w zagczniku V:

Systenl

7. W przypadku deklaracji waaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afggo norm zharmonizowaat

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

notyfikowana nr 0679 certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych
8. W przypadku deklaracji wdeiwosci uzytkowych dotyczcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zogiatapejska ocena techniczna:
nie dotyczy
9. Deklarowane wkgiwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana  Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja techniczr a uzytkowe specyfikacja techniczr a

reakcja na ogie r‘ przeciwpglizgowasé m
=

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i =

cement class substrate D$
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 20,08
[W/mK] W/mK
Zawarta¢ pieciochlorofenol EN 14041 : 2004/ whagciwosci elektryczne (antystatyczn. [ 72 520 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
isi Whasciwosci elektryczne (przewodké)
emisja formaldehydu (E1) y (P ) NPD
HCHO
& i Whasciwosci elektryczne (przewodké)
Wodoszczelné nie dotyczy y (p ) NPD

10. Wiaciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wkaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wyzm odpowiedzialnét producenta okéonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisal(-a):

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - Quality Manager

miejsce i data wydania nazwisko i stanowisko

D.CER.TE.180.V PL du 18/04/2016



DECLARACAO DE DESEMPENHO

TecSOM

N° 25-110-0:

1. Caédigo de identificagéo Gnico do produto-tipo:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. NUmero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquios elementos que permitam a identificagdprdduto de construcéo, nos termos do n. o 4 dgoatti. o :

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Utilizacéo ou utilizagdes previstas do prodig@anstrucéo, de acordo com a especificagdo téuaioaonizada aplicavel, tal como previsto peloitainte:

Revestimento de pavimentos para aplicagdo emareeri

4. Nome, designacéo comercial ou marca comergjataela e endereco de contacto do fabricanteenoes do n. 0 5 do artigo 11. 0 :

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer

CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Se aplicavel, nome e endereco de contacto ddaté@io cujo mandato abrange os actos especificednso 2 do artigo 12. 0 :

néo aplicavel

6. Sistema ou sistemas de avalia¢io e verificag&eglilaridade do desempenho do produto de coéettal;como previsto no anexo V:

Sistem:1

7. No caso de uma declaracédo de desempenho redativeproduto de construgao abrangido por uma nbamaonizada:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Organismo notificado n°0679

0679-CPR-1127

Certificado de regularidade do desempenho

8. No caso de uma declaragdo de desempenho relativeproduto de construgdo para o qual tenhaesiitida uma Avaliacdo Técnica Europeia:

néo aplicavel

9. Desempenho declarado

Caracteristicas essenciais Desempenho = Especificacdes técnic: €aracteristicas essenciais Desempenho = Especificagdes técnici s
harmonizadas harmonizadas
Reac&o ao fogo r‘ Anti-derrapagem m
glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i T
cement class substrate Bii-s1
Condutividade térmica [W/mK] 20,08
W/mK
tenor de pentaclorofenol EN 14041 : 2004/ - Comportamento elétrico (anti-estatico (77 )< 2kv EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
Emisstes de formaldeido m Comportamento elétrico (dissipativo) NPD
Estanquidade nao aplicavel Comportamento elétrico (conductivo) NPD

10. O desempenho do produto identificado nos pdne2 é conforme com o desempenho declarado o $on

A presente declaracédo de desempenho é emitidassatuaiva responsabilidade do fabricante ideatificno ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

SEDAN - 18/04/2016

local e data de emisséo

o

Caroline Pierre - Gerente da Qualidade

nome e cargo

D.CER.TE.180.V PT du 18/04/2016



DECLARA TIA DE PERFORMAN TA Te_c':SOI\/l

Nr 25-110-0:

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tipul, lotul sau nuirul de serie sau orice alt element care permitgifitarea produsului pentru consttii@stfel cum este solicitat la articolul 11 alingg4):

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Utilizarea sau utilirile preconizate ale produsului pentru congiiLin conformitate cu specifiti tehni@ armonizai aplicabik, astfel cum este prazut de fabrica

Pardosealpentru interior

4. Numele, denumirea sociadau marca inregisttagi adresa de contact a fabricantului, astfel cusofieita Tn temeiul articolului 11 alineatul (5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Dupi caz, numelsi adresa de contact a reprezentantului autorizzirai mandat acopératributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplig

6. Sistemul sau sistemele de evaliganerificare a constdri performatei produsului pentru consttiic astfel cum este prégut in anexa V:
Sisterr1

7. In cazul declatiei de performata privind un produs pentru consttii@coperit de un standard armonizat:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

organismul notificat nr 0679 certificatul de constanta a performantei
8. In cazul declatiei de performali pentru un produs pentru constitigentru care s-a emis o evaluare tefigieropeai
nu se aplig

9. Performate declarat

Caracteristici eséiale Performata Specificdiile tehnice = Caracteristici es¢iale Performati Specificdiile tehnice
armonizate armonizate

Reacie la foc g@ rezistenta la alunecare m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
conductivitatea termica [W/mK] 20,08
W/mK
coninutului de pentaclorfenol EN 14041 : 2004/ * comportamentul electric (antistatic) (72 )52 EN 14041 : 2004/
NPD AC 2006 AC 2006
isii i Comportamentul electric (dissipative
Emisiile Formaldeid (E1) p (dissipative) NPD
HCHO
Rezistena la @p nu se aplig Comportamentul electric (conductor) NPD

10. Performata produsului identificat la punctelesil2 este in conformitate cu perfornardeclarat de la punctul 9
Aceasl declaréie de performatid este emis pe aispunderea exclugia fabricantului identificat la punctul 4

Semnat pentrusi Tn numele fabricantului detre:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - manager de calitate

locul si data emiterii numelesi functia

D.CER.TE.180.V RO du 18/04/2016



VYHLASENIE O PARAMETROCH

1. Jedineny identifikany kdd typu vyrobku:

¢ 25-110-0:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

TecSOM

2. Typ,¢islo vyrobnej davky alebo sériovtslo, alebo akykidvek iny prvok umoiujici identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa \diia podaclanku 11 ods. 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Zamy$ané pouZzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza wapb silade s uplatniteou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

Podlahova krytina z dené na pouZitie v interiéri

4. Meno, registrované obchodné meno alebo regatédowchranna znamka a kontaktna adresa vyrobcisaakzaduje pda ¢lanku 11 ods. 5:

5.V pripade potreby meno a kontaktna adresa sploieeného zastupcu, ktorého splnomocnenigiaaliohy vymedzené &tanku 12 ods. 2:

Neuplatiuje sa

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovanianmosti parametrov stavebného vyrobku, ako sdzajiév prilohe V:

Systénl

7.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlcerstasabného vyrobku, na ktory sa’afauje harmonizovana norma:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Notifikovany organ ¢ 0679

0679-CPR-1127

certifikat o nemennosti parametrov

8.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajucetstasaebného vyrobku, na ktory bolo vypracované sk technické postdenie:

Neuplatiuje sa
9. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti Parametre

Reakcia na olie g@

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i
cement class substrate Bii-s1

Obsah pentachlorofenolu
NPD

Emisia formaldehydu m
HCHO

Vodotesnos Neuplatiuje sa

Harmonizované
technické Specifikacie

Podstatné viastnosti Parametre

Odpor proti skizu m

DS

Tepelna vodivas[W/mK] 20,08
W/mK

EN 14041 : 2004/ | Ejektrické spravanie sa (antistatické) S 2kv

Elektrické spravanie sa (disipativne)
NPD

Elektrické spravanie sa (vodivé) NPD

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 kddezs deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhraddpovednasvyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

SEDAN - 18/04/2016

miesto a datum vydania

o

Caroline Pierre - manaZzér kvality

meno a funkcia

Harmonizované
technické Specifikacie

EN 14041 : 2004 /
AC 2006

D.CER.TE.180.V SK du 18/04/2016



IZJAVA O LASTNOSTIH TecSOM

St. 25-110-0:
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kaketi drug element, na podlagi katerega je néegarepoznati gradbene proizvode, v skladieisom 11(4):

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste upayedhenega proizvoda v skladu z veljavno harmaminitehnino specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Talna obloga za notranjo

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirdslagovna znamka in naslov proizvajalca v skladiesom 11(5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. Po potrebi ime ali naslov poohtagega zastopnika, katerega pooblastilo zajema&abdpgedeljene dlenu 12(2):

se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjangpremenljivosti lastnosti gradbenega proizvodajeédblaeno v Prilogi V:
Sisterr1

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proayed katerega velja harmoniziran standard:

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

priglaseni organ §t.0679 potrdilo o nespremenljivosti lastnosti

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proiyed katerega je bila izdana evropska tetanocena:

se ne uporablja
9. Navedena lastnost

Bistvene znélnosti Lastnost Harmonizirane Bistvene zné&lnosti Lastnost Harmonizirane
tehntne specifikacije tehnine specifikacije

Preiskus odziva na ogenj g@ Odpornost proti zdrsu m

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i

cement class substrate Bii-s1 DS
Toplotna prevodnost [W/mK] 20,08
W/mK
Vsebina pentaklorofenol EN 14041 : 2004/ | Elektricne lastnosti (antistatiost) (72 5 EN 14041 : 2004 /
NPD AC 2006 AC 2006
isii i Elektri¢ne lastnosti (disipativnost
Emisije formaldehida (E1) (disip. ) NPD
HCHO
Neprepustnost za vodo se ne uporablj: Elektricne lastnosti (prevodnost) NPD

10. Lastnosti proizvoda, navedenegadkid in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmbike 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren idp proizvajalec, naveden \&to 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

o

SEDAN - 18/04/2016 Caroline Pierre - vodja kakovosti

kraj in datum izdaje ime in dejavnost

D.CER.TE.180.V SL du 18/04/2016



PRESTANDADEKLARATION

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Nr 25-110-0:

TecSOM

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Typ-, parti- eller serienummer eller nagon anpeteckning som majliggor identifiering av byggputter i enlighet med artikel 11.4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile0Q% PA short loop pile- vinyl backing) - thickné&ssam

3. Byggproduktens avsedda anvandning eller anvagani enlighet med den tillampliga, harmoniseradtaiska specifikationen, sdsom forutsett av tikeeen:

Golvbelaggning for inomhusbruk

4. Tillverkarens namn, registrerade foretagsnarten edgistrerade varuméarke samt kontaktadresstefaldysom kréavs i artikel 11.5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue Fracois Sommer
CS-60065 Glaire

F-08203 SEDAN Cedex France

5. I tillampliga fall namn och kontaktadress fdivérkarens representant vars mandat omfattar fdgifier som anges i artikel 12.2:

Ej tillampligt

6. Systemet eller systemen for beddmning och faatidle kontroll av byggproduktens prestanda enliag® V:

Systemel

7. For det fall att prestandadeklarationen avsdyggprodukt som omfattas av en harmoniserad standa

CSTB

84 avenue Jean Jaurés
Champs-sur-Marne

F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

anmadlt organ nr 0679

8. For det fall att prestandadeklarationen avsdaygagprodukt for vilken en europeisk teknisk bedimrar utfardats:

Ej tillampligt
9. Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda

Reaktion vid brandpaverkan g@

glued (acrylic glue) over an Alfl or A2fl class i
cement class substrate Bii-s1

Innehall av pentaklorfenol

NPD
Formaldehyd emission m

HCHO
Vattentathet Ej tillampligt

0679-CPR-1127

intyg om kontinuitet for produktens prestanda

Harmoniserad teknist Vasentliga egenskaper

specifikation

Halkskydd

Termisk konduktivitet [W/mK]

EN 14041 : 2004/ ' Elektrisk beteende (antistatisk)

AC 2006

Elektrisk beteende (avladande)

Elektrisk beteende (ledande)

10. Prestandan for den produkt som anges i purgkfenth 2 éverensstémmer med den prestanda sosignogt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget aag\den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av:

SEDAN - 18/04/2016

plats och dag for utfardande

Harmoniserad teknisk
specifikation

Prestanda

iR

DS

20,08
W/mK
52kv EN 14041 : 2004 /
5 AC 2006
NPD
NPD

o

Caroline Pierre - kvalitetschef

namn och befattning

D.CER.TE.180.V SV du 18/04/2016



